








の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 安 全 に お 使い くだ さい 。 


(周囲 の 影響 品 番 | DL-YP089・DL-YP0g0 


@LED 電 源 コ ニッ ト の 近く で は 、 ラ ジオ や テレ ビ 等 の 音響 、 映 像 機器 に 雑音 が 入る て と が まれ に あり ます 。 5 ーー ーー 
@LED 電 源 ユ ニッ ト の きわ め て 近く で は 、 リ モコ ン 機 器 (エア コン 等 ) の リモ コン が 動作 し に くく な る こと が まれ に あり き この た び は 、 お 買い 上 げ い た だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま す 。 
※ 異 常 を 感じ た 場合 は 、 販 売店 、 工 事 店 、 ま た は 当社 「 お 客 様相 談 セ ンタ ー」 ま で お 申し 出 く だ さい 。 ご 使用 の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 安 全 に お 使い くだ さい 。 


当 
〔 ご 注意 ) お 客 様 へ | @ 施 工 に は 電気 工事 士 の 資格 が 必要 で す 。 必 ず 販 売店 ・ 工 事 店 に ご 依頼 くだ さい 。 
施 
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@LED 電 源 ユ ニッ ト に 殺虫 剤 等 を か け な い で くだ さい 。 変質 変色 の 原因 と な り ま す 。 Rk 


人 警告 | 工事 店 様 へ | * 


了 源 ユニ ッ ト の 放熱 等 に 金属 ( 和 金 頻 ) を 絶対 に 差し 込ま な いで くだ さい 。 感電 故障 の 原 a ーー = - 
安全 上 の ご 注意 (て 必ず お 守り くだ さい 。 


更 
































前 に 安全 上 の ご 注意 と 施工 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 。 

































































この 表示 は 「 取 扱い を 誤っ た 場合 、 使 用 者 が 扱い を 誤 つ た 場合 、 









































= {i 
死亡 また は 重傷 を 負う こと が 想定 され る 内 容 」 但 ' 物 的 損害 の 発生 が 想定 さ 


を 示し ます 。 


























取付 け な い で くだ さい 。 火 災 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 て くだ さい 。 ア ー ス が 不 完全 な 場合 は 、 感 電 の 原因 と な 
. 保証 に つい て 1. 明る く 安 全 に 使用 する た め に 6 ヵ月 に 1 回 程度 、 点 検 お よび 清掃 を 行う こと を お すす めし ま 断熱 材 ・ 防 音 材 を か ぶせ た 状態 で 使用 し な いで くだ さい 。 アー ス T 事 り ま す 。 


この 商品 の 保証 期間 は 設置 完了 日 | (1) 点 検 項目 過熱 し て 火災 の 原因 と な り ま す 。 
2 み 2 | この LED 電 源 ユ ニッ ト は 非 防水 で す 。 湿気 の 多い 場所 や 
9 


か ら 1 年 間 で す 。 
但し 、 消 耗 品 は 除き ます 。 ・LED が 切れ て いま せん か が 。 

EL 屋外 で は 使用 し な いで くだ さい 。 火災: 感 二 の 原因 と な り 
が 9 れ 負 上 | ます < 























保証 に つい て 点検 と お 手入れ 方 法 この LED 電 源 ユ ニッ ト は 屋内 用 で す 。 指定 場所 以外 に は © アー ス 工 事 は 、 電 気 設備 の 技術 基準 に 従っ て 確実 に 行っ 







































































詳細 は 弊社 カタ ログ を ご 参照 く ・ 正 常に 点灯 し ます か 。 
だ さい 。 ・ 天 井 と の 取付 部 、 各 部 品 の 合わ せ 目 に 異常 な ガタ ツキ 、 ゆ る み は あ りき 不 可 
・ 異常 な 臭い 、 音 、 発 熱 は あり ませ ん か 。 


保証書 に つい て X= 軸 




































































































































































保証 書 が 必要 な 場合 は 、 (2) 清 授 (安全 の た め 、 電 源 を 切っ て か ら 行っ て くだ さい 。 ) 周囲 温 族 5~35 じ 以外 で は 使用 し な いで くだ さい 。 

販売 店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く 器具 の お 手入れ は 柔らか い 布 で 軽く 拭い て くだ さい 。 災 の 原因 と な り ま す 。 

(Sk 本 ・ 汚 れ が ひど い 場 合 は 、 薄 め た 中 性 洗剤 を 含ま せ た 布 を よく 絞っ て 拭き 、 洗 剤 が 残ら な いよ うに 水 を 含ま せ た 布 ーー 住宅 の 断熱 施工 天井 で は ご 使用 で きま せん 。 一 ーー LED 電 源 ユ ニッ ト に 荷重 を か けた り 、 布 や 紙 等 の 可燃 物 
人 人 は 中 員 の 穫 用 人 半 | . た 後 、 乾い た 柔らか い 布 で 仕上 げ て くだ さい 。 住宅 以外 の 断 調 施工 天井 で ご 使用 の 場合 の 施工 方 法 で 画 わ な いで くだ さい 。 LED 電 源 ユ ニッ ト の 真下 に スト 

品 を 、 製 造 打ち 切り 後 最低 年 | 「 ン 等 の 揮発 性 の も の は 使用 し な いで くだ さい > 断熱 材 ・ 防 音 材 の 上 部 は 最低 GOcm の 空間 が 必要 で す 。 ー ブ 等 の 温度 の 高く な る も の を 置か な いで くだ さい 。 火 

間 保 有 し て いま す 。 厳守 + い い | 屋内 配線 は 禁止 災 ・ 感 電 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 

補修 用 性 能 部 品 (同等 の 機能 を 有 | ら . 異常 時 の 処置 * 10cm 10cm 10cm 費 ーー 5 7 [9 記 訪 

する 代替 品 含む ) と は 、 その 製品 異常 を 感 本 速やか に 電源 を 切っ て 、 販 売店 また は 当社 [お 客 様相 談 セ ンタ ー」 ま 上 以上 以上 10cm 以上 断熱 材 ・ 防 音 材 の 屋内 配線 の 電源 ・ ケ ー ブ ル 等 が 本 体 に 接触 し な いよ う に 施 

人 SSR EE 903 5 ] 以上 「 1 上 側 に くる よう 工 し て くだ さい 。 施工 に 不備 が ある と 、 火 災 - 感 電 の 原因 








部 品 で す 。 





に し て くだ さい 。 と な り ま す 。 


(部品 等 の 取り 替え は 勝手 に し な いで くだ さい 。) 

















LED 電 源 ユ ニッ ト の 改造 、 部 品 の 変更 は 行わ な いで くだ 



































人 の | さい 。 火災 - 感 電 - 落 下 等 の 原因 と な り ま す 。 
10cm 以 上 離し て くだ さい 。 a 








煙 ・ 臭 い 等 の 異常 を 感じ た ら 、 す ぐに 電源 を 切っ て くだ さ 


LED 電 源 ユ ニッ ト 本 体 表 示 ま た は 本 説明 書 に 従っ て 施工 い 。 火 災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 異 常 が お さま っ た こと 
お 問い 合わ せ 先 し て くだ さい 。 施工 に 不備 が ある と 、 火 災 - 感 電 ・ 落 下 の を 決 朗 し た の ち 、 工事 店 、 お 買い 上げ の 販売 店 、 ま た は 






























































































































































原因 と な り ま す 。 Ea 
回 メー ル で の お 問い 合わ せな ど シャ ー プ お 問い 合わ せ 厳守 | 当社 [お 客 様相 談 セ ンタ ー」 に ご 相談 くだ さい 
【 シ ャ ー プ サポ ー ト ペー ジ 】 http://www.sharp.co.jp/support/ 
< へ 相談 ご 電話 、PHS か ら は 、 フ リー ダイ ヤル 携帯 電話 か ら は 、 “ダグ ーー の = ーー 上 ー 
(1 AN oO 01 20-508-562 き ク 0570-550-1 89 一 は 、 電 所 人 の 捉 準 に っ て 有吉 が 行 っ て くだ さい 。 一服 の 記 の 工事 は 法 衝 で 半 止 され て いま 
i の 。 FAy の 坦 る 0R-6792-5994 @ 照 明 器 具 に は 寿命 が あり ます 。 
RE RO 設置 し て 8 10 年 経つ と 、 外 観 に 異常 が な く て も 内 部 の 劣化 進行 し て いま す 。 点検 - 交 換 し て くだ さい 。 
で 相談 受付 を 除 午前 9 に 使用 条件 は 周 湯 度 3OC、1 日 1 時 間 点 灯 、 年 間 3000 詩 間 京 灯 。 
周囲 温度 が 高い 場合 、 点 灯 時 間 が 長い 場合 は 、 寿 命 が 短 く な り ま す 。 
ざさ ° 本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 2 番 の ら i tis as 
ン ャ ー プ 株 式 会 社 4 信 ジ TB5e が 福山 市 大 由 町 財 3 年 に 1 回 は 、 工 事 店 等 の 専門 家 に よる 点検 を お 受け くだ さい 。 


点検 せ ず に 長 時 間 使 い 続け る と 、 ま れ に 、 発 煙 、 発 火 、 感 電 等 に 至る あお それ が あり ます 。 
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取付 方 式 


品番 





0 施 





前 に 施 








説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 。 








人 @ 本 説明 書 は 必ず お 客 様 に お 渡し くだ さい 。。 





人 別売 PWM 信号 制御 調 光 器 (DL-YO10R・DL-YO012R) 











使用 で 














96 一 10096 ま で 調 光 可 能 











人 @ 断 熱 施 ] コ 


DL-YPO080 























に 使 


[大 不可 


DL-YP0898 





定格 電圧 


100/ 


な 
区 流 


00/242V 





周波 数 


50/60Hz 兼 用 





主 な 適合 器具 


DL-DD18H・DL-DD18L 


DL-DD17H・DL-DD17L 





0.18/0.06/0.05A 


0.1 7/0.08/0.07A 





11/11/11W 


16/17/17W 





12/12/ 13VA 


17/18/18VA 








12V 


ら 1V 








0.6A 


高 





10 





220mm 





約 0.3kg 





外形 寸法 
長 x 巾 x 高 (mm) 





228x63x46 





音 部 の 名 称 


※ 下 図 は 、 簡 略し た 図 で す 。 


























端子 台 ( 送 り 総 容量 最大 1.000W) 


























埋 込 穴 f 


埋 込 必要 高 (天井 厚 S5Bmm) 


傘 




















埋 込 穴 径 


埋 込 必要 高 





の 75 


810mm 








の 100 


135mm 





の 125 


125mm 




















の 150 


85mm 


仕様 欄 参照 









































































































































人 取付 け 前 の 注意 事項 に つい て ) 警告 

@⑯LED 電 源 ユ ニッ ト の 重量 に 充分 耐え る よう 取付 部 の 強 2 EN 9 
度 を 確保 し て くだ さい 。 続 こさ い 。 接 続 が 不 完 * く だ さい 。 火災 ・ 感 電 
6 前 全 な 場合 、 火 災 の 原因 と な り | 原因 と な り ま す 。 

@ 施 工 に 関し て は 、 電 気 設備 技術 基準 ・ 内 線 規程 に 従っ て まさ 火災 の 原因 と な り | 原因 と な り ます 





くだ さい 。 
⑧ 痢 社 指定 の 器具 と 正しく 組み 合わ せ て ご 使用 くだ さい 。 
く 防 雨 ・ 防 湿 ・ 防 滴 形 LED 照 明 器 具 と 組み 合わ せ て 
使用 する 場合 > 


@LED 電 源 ユ ニッ ト の 7 
し て くだ さい 。 






































端子 を ドラ イ バ ー 等 で 取 外 











































アー ス 端 子 
ドラ イー ンダ 
信 器 具 の フ 線 を フ 端子 で LED 電 源 ユ ニッ ト に ド 
ライ バー 等 で アー ス 端 子 を 確実 に 締め 付け 固定 し て く 
だ さい 。 


LED 電 源 ユ ニッ ト 
器具 の アー ス 線 


アー ス 端 了 @ 
sn Gr 


※LED 照 明 器 具 の 取扱 説明 書 を 必ず 確認 し 、 施 工 を 行っ 
て くだ さい 。 


























< 電源 線 ・ 調 光信 号線 を 取外す 場合 > 
る ドライ バー 等 で 解除 ボタ ン を 押し な が ら 、 電 源 線 ・ 調 光 
信号 線 を 引き 抜い て くだ さい 。 


©) LED 電 源 ユ ニッ ト を 取付 ける ) 

@ 防 雨 ・ 防 混 ・ 防 滴 形 LED 照 明 器 具 と 組み 合わ せ て 使用 す 
る 場合 は 、 先 に 「@ コ ネ ク タ を 接続 する 」 を 行い 、 次 に 
「@LED 電 源 ユ ニッ ト を 取付 ける 」 を 行っ て くだ さい 。 

@ 埋 込 穴 に LED 電 源 ユ ニッ ト を 端子 台 側 か ら 押 し 込ん で 
くだ さい 。 







































































LED 電 源 ユ ニッ ト 
@LED 電 源 ユ ニット は 横転 逆転 し な いよ うに 施工 し て く 
だ さい 。 
※ 木 ネジ は LED 電 源 ユ ニッ ト に 付属 し て いま せん 。 別途 
ご 用 意 く だ さい 。 
⑧ 苦 響 線 ・ ア ン テ ナ 線 ・ ア ー ス 線 ( 本 LED 電 源 ユ ニッ ト の 7 
ー ス 線 は 除く ) 等 か ら 1m 以 上 離し て くだ さい 。 
人 @ ら 台 以 上 並べ て 設置 する 場合 は 、LED 電 源 ユ ニッ ト の 
幅 以 上 に 離し て 通風 に 注意 し て くだ さい 。 
人 @LED 照 明 器 具 本 体 より 10cm 以 上 離し て 設置 し こく だ 

























































































































































































































































































































































































©) 電源 線 ・ 調 光信 号線 を 接続 する さい 。 
(作業 前 、 必 ず 電 源 を 切る ) @ 天 井内 に 設置 する 場合 は 、 断 熱 材 ・ 防 音 材 ・ 天 井 材 と 
@ 電 流 線 ・ 調 光信 号線 を 端子 台 に 適切 、 確 実に 差し 込ん で ! 上 ED 電源 ユニ ッ ト は 10cm 以 上 離し て くだ さい 。 
くだ さい 。 \ \ N \ 
e200V 以 上 で 使用 する 場合 また は 防 雨 ・ 防 源 ・ 防 滴 形 
LED 照 明 器具 と 組み 合わ せ て 使用 する 場合 は 、D 種 (第 a DO 
三種 ) 接 地 工事 を 行っ て くだ さい 。 以上 
電源 線 ニ ーー EEH 0 し 
適合 電線 IOooooo oo999 oooooo で 2 H 
単線 再 mm LED 照 明 吉 具 本 休 
の 1.6・ の 2.0 — | Xx O oO LED 電 源 ユ ニッ ト 
解除 ボタ > スト リッ プ ゲ ー ジ 3 
次 タン 、 聞 合 アー スズ 人) @) コネ クタ を 接続 する ーー う 
(NMy ラ ケー ※LED 照 明 器具 の 取扱 説明 書 を 必ず 確認 し 、 コ ネ ク タ を 
3 接続 し て くだ さい 。 
RS ※ 適 合 す る LED 照 明 器 具 と LED 電 源 ユ ニッ ト 以 外 は 、 コ 
ネ ク タ の 種類 が 異な り ま す の で 接続 で きま せん 。 


送り 配線 
ma 
























































適合 電線 looool ooool EE 
8~9mm 隔 
CPEV-1P 専 「 ] 日 | 
?0.9~1.2 — ゴ xX O O 















































) 照明 器具 を 取付 ける ) 
@LED 照 明 器 具 の 取扱 説明 書 を 必ず 確認 し 、 施 工 を 行っ 
て くだ さい 。 
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